
L’imprimante DL4850+ offre un excellent compromis entre coût, performances, spécifications et qualité 

- Imprimante économique à 136 colonnes, adaptée aux applications critiques 

- L'équilibre optimal entre spécifications techniques et qualité 

L’imprimante matricielle Fujitsu leader de sa catégorie 

Impression à grande vitesse 

Max. Vitesse d'impression 
(10cpi) 

Réf. DL4850+ 

Réf. DL3850+ 

Force d’impact élevée pour copies multiples 

La DL4850+ peut couvrir n'importe quelle 

application professionnelle. Imprimez jusqu'à 7 

copies. (Tracteur avant et inférieur uniquement) 

Le mode « High Impact » permet des impressions 

plus sombres avec une capacité de reproduction 

élevée. (Jusqu’à 7 exemplaires) 

0 150 300 450 600 

La vitesse d'impression maximale est de 600 cps 

à 10 cpi. La technologie avancée de contrôle de la 

tête d'impression maximise la vitesse grâce à une 

efficacité magnétique accrue. 

Sélection du type de papier 

Il est facile de sélectionner entre feuille à feuille et 

papier continu. 

Grande variété de types de papier 

- Papier continu : 

4 à 16 pouces (102 à 406 mm) de largeur.

- Feuille de papier : 

4,7 à 16,5 pouces (119.4 à 419mm) de largeur

Compatibilité logicielle étendue 

(sous certaines conditions). Choisissez parmi

plusieurs chemins d'alimentation papier.

- Jusqu’à 1 + 6 copies 

Imprimante matricielle 
Fujitsu DL4850+ 

Best fit for your business 

 

 

Caractéristiques Produit 

Adapté aux environnements utilisateur 
et systèmes actuels

✔
   Le firmware peut être modifié pour des 

environnements spécifiques 
✔ 

Paramètres usines définissables par 
l’utilisateur.  ✔ 
Développement d’une interface pour gérer 
les serveurs, les outils, etc.,   ✔
Support pour les derniers standards réseaux ✔ 
Support des derniers OS ✔ 



Imprimante matricielle 
Fujitsu DL4850+ 

Fujitsu Isotec Limited 

Fiabilité ultra-élevée, respectueux de l'environnement et rentable 

Durée de vie ultra longue du ruban 

Économisez de l'argent et réduisez les déchets 

avec le ruban de 17M de caractères, performance 
la plus élevée de cette catégorie d'imprimante. 

De même, la tête d'impression a une capacité 

remarquable de 500M. Le remplacement du ruban 

est rapide et facile et ne nécessite aucun outil. 

Comparaison du coût d'exploitation par page A4 

Matricielle   Laser    Jet d’encre 

     $0.3   $5.1   $6.3 

Fiabilité extrême : MTBF - 25 000 heures 
Les imprimantes matricielles Fujitsu sont réputées 

pour leur fiabilité et leur longévité. La DL4850+ a été 

conçue et testée de manière approfondie pour 

s'assurer qu'il répond aux normes de qualité de 

Fujitsu. Il en résulte un MTBF (temps moyen entre 

pannes) de 25 000 heures, ce qui garantit la 

disponibilité de vos appareils, maximise le temps de 

fonctionnement et la productivité de votre 

organisation. 

DL4850+ 

Jet d'encre 

Laser 

0 1.8 

*Résultats des tests Fujitsu Isotec Lab

3.5 5.3 

      Haute fiabilité 

Les imprimantes Fujitsu sont réputées pour leur fiabilité 
et leur longévité. 

La DL4850+ a été testée de manière approfondie pour 
s'assurer qu'elle répond aux normes de qualité de 
Fujitsu, et elle est certifiée ISO 9001 et est conforme 
à la norme Energy Star 3.2.

Les coûts des consommables par page sont 

jusqu'à 20 fois inférieurs à ceux des autres 

technologies d'impression. 

Économie d'énergie 

L’impression matricielle est une technologie 

d'impression très respectueuse de 

l'environnement. Avec une consommation 

d'énergie de 2,5 W ou moins en veille. 

Un produit de classe internationale 

Fujitsu est une marque mondiale et la DL4850+ est 

conçue et testée pour supporter les activités 

internationales, avec toutes les exigences de sécurité 

et de conformité respectées pour chaque région. 
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Imprimante matricielle 
Fujitsu DL4850+ 

Fujitsu Isotec Limited 

Large choix d’interfaces 

USB 2.0 Parallèle RS-232C LAN 

Modèle standard ✔ ✔ - 

USB + Parallèle + RS-232C 

✔ 

Modèle avec toutes 
interfaces

✔ ✔ ✔ 

USB + Parallèle + RS-232C + LAN 

Dimensions: DL4850+ 
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Nom du modèle DL4850+ 

Méthode d'impression 24 aiguilles, matricielle / Taille : Φ 0,2 

Direction de l'impression Bidirectionnelle avec recherche logique en 
mode texte et graphique 

Colonne d'impression 136 colonnes (10 CPI) / 166 colonnes (12 CPI) / 
244 colonnes (15 CPI) 

Résolution Résolution graphique maximale 360 x360 ppp 

Vitesse d'impression Qualité lettre 120 cps (10 CPI), 144 cps (12 CPI), 180 cps (15 CPI) 

Qualité NLQ 240 cps (10 CPI), 288 cps (12 CPI), 360 cps (15 CPI) 

Qualité brouillon 360 cps (10 CPI), 432 cps (12 CPI), 540 cps (15 CPI) 

Qualité grande vitesse 480 cps (10 CPI), 576 cps (12 CPI), 720 cps (15 CPI) 

Qualité très grande vitesse 600 cps (10 CPI), 720 cps (12 CPI), 900 cps (15 CPI) 

Nombre d'exemplaires 1P-7P (Original + 6 copies) 
*6P/7P (mode High Impact) * Bac avant : 7P

Épaisseur max. du papier 0,38 mm (avant) (*Impression assurée jusqu'à 0,32 mm)

68 ms par ligne de 1/6" (4.2mm) (pour 1P)Vitesse d'alimentation du papier 

Mécanisme d'alimentation 
en papier 

Papier continu Arrière vers l'arrière, Avant vers l'arrière, Bas vers le 
haut, Support pour papier en rouleau en option

Feuille à feuille Arrière en haut vers le haut. Avant vers le haut.

Papier continu Largeur : 102 à 406 mm (4’’ à 16’’) 
Longueur : minimum 102 mm (4’’) - pas de maximum

Feuille à feuille Largeur : 120 mm à 420 mm (4,7’’ – 16,5’’) 

Longueur : 76 à 420 mm (2,9’’ – 16,5’’) 

Émulation (langage de l'imprimante) Epson ESC/P2 
IBM ProPrinter (y compris PPDS, XL24E)
OKI (code-barres ESC DLE) 

Interfaces Standard USB 2.0 + parallèle + RS-232C
Option d'usine LAN 

Polices 8 polices résidentes 

Jeux de caractères 35 jeux de caractères nationaux 

Tampon d'entrée Maximum 150 Ko 

Niveau sonore 58 dB(A) 

Logiciels Pilote d'imprimante Pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation 
suivants : 

Windows 11 / Windows 10 

Windows Server 2022 / Windows Server 2019 / 
Windows Server 2016 

Outil de configuration 
l'imprimante

Logiciel de configuration de l'imprimante 

MTBF 25000 H (cycle de service de 25 %) 

Durée de vie de la tête d'impression 500 millions de caractères

Durée de vie du ruban 17 millions de caractères 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 

Les marques commerciales, les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés ci-dessus sont des marques déposées ou des marques 

commerciales de chaque société 

Fujitsu Isotec Limited 

© 2026 Fujitsu Isotec Limited
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