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PRINTRONIIX

P8000/P8000O

Las impresoras de la serie P8000
combinan una durabilidad
industrial inigualable y un

costo operativo ultra bajo con

la tecnologia SmartRibbon®
para una calidad de impresion
superior y una vida util

optimizada de la cinta.
Los modelos P8000 Plus ofrecen

una definicidon de texto y cédigo
de barras mas nitida y ofrecen
soporte opcional de PDF y
PostScript para compatibilidad
con cualquier aplicacion.

ROBUSTAS

+ Volumen de trabajo mensual
maximo muy elevado para
satisfacer y exceder los
requisitos de impresion mas
exigentes

+ Operacion fiable en entornos

dificiles resistiendo a humedad,

temperaturas extremas y
contaminantes aéreos

+ Caja de chapa metalica
resistente y componentes
electronicos sellados

FLEXIBLES

Flexibilidad de medios
incluyendo varias partes,
formatos anchos, etiquetas,
carton y medios reciclados

+ Funcionalidad OpenPrint abierta

que facilita la conectividad

a aplicaciones ERP o WMS
generando salidas impresas PID
o PostScript

- Conectividad flexible con

soporte estandar para Ethernet
10/100BaseT, USB 2.0 y RS-232
serial

ECONOMICAS

« Elcosto ultra bajo de consumibles

por pagina es aproximadamente
1/5 del costo de laser, al tiempo
que consume menos energia 'y
genera mucho menos desperdicio
de consumibles

+ Gestion remota potente para

configuraciéon de impresoras,
descargas de firmware y
diagnéstico

- Latecnologia SmartRibbon®

permite un control adaptativo

de la velocidad de la cinta para
obtener resultados de alta
calidad constantes y una vida util
optimizada de la cinta



5 motivos

Por qué empresas mundiales de

primera categoria confian en impresoras
matriciales de linea Printronix

Las impresoras matriciales de linea Printronix estan disenadas especificamente para entornos industriales/
comerciales que exigen una confiabilidad inquebrantable, una produccién constante de alto volumen y el costo
operativo mas bajo posible. Con la incorporacion de la tecnologia SmartRibbon®, la calidad de impresion es superior

y mas consistente.

Estas son las cinco razones para considerar la ultima generacion de impresoras matriciales de linea:

Bajos costos de propiedad

- La vida util promedio de una impresora matricial de linea
es de 7 a 10 anos en comparacion con solo 3 anos en caso
de las impresoras laser.

+ El costo promedio por pagina es de alrededor de 1/5 de
las impresoras laser.

- La tecnologia SmartRibbon® aumenta el rendimiento
del cartucho hasta en un 5% al tiempo que ofrece una
impresion mas consistente calidad durante toda la vida
util de la cinta, lo que reduce los costos generales de
consumibles.

- Las cintas de cartucho ofrecen a los usuarios una mejora
de hasta el 20 % de costos de materiales por pagina en
comparacion con las cintas de bobina de las impresoras
existentes.

Productividad

- Las impresoras matriciales de linea ofrecen una
disponibilidad y fiabilidad incomparables.

- La impresion continua de formularios ayuda a preservar la
integridad del documento en trabajos de varias paginas y
varias partes.

+ PrintNet Enterprise® permite la supervision y gestion
remotas de todas las impresoras en red para un
rendimiento optimo de la flota.

Rendimiento fiable en cualquier entorno

- Las impresoras matriciales de linea ofrecen un rendimiento
fiable en entornos sin clima controlado en los que la
temperatura, la humedad y los contaminantes aéreos
causan problemas de alimentacion de formularios y de
calidad de impresién para otras tecnologias de impresion.

DISTRIBUCION

TRANSPORTE FABRICACION

PRINTRONBX

GENUINE

S\

UMAB

Adaptabilidad de la aplicaciéon

- La funcionalidad opcional OpenPrint™ facilita

la conectividad a las aplicaciones ERP o WMS
generando salidas impresas PDF o PostScript (P8000
Plus)

- Los proveedores independientes de software ofrecen

software de disefo de documentos que apoyan en
forma nativa el idioma Printronix para la impresion de
graficos, texto y codigos de barra.

- La tecnologia matricial de linea sigue siendo la mejor

tecnologia para la impresion de varias pares, medios
de gran tamano, etiquetas, cartén y otros medios no
tipicos.

Respetuoso con el medio ambiente
- Las impresoras matriciales de linea consumen

considerablemente menos energia que las
impresoras laser.

- Durante su vida util, las impresoras matriciales

de linea generaran muchos menos desechos por
materiales de consumo, embalajes y hardware de
impresora.

+ Las cintas de cartucho no emiten emisiones de

particulas finas generadas por las impresoras laser.

ALIMENTOS Y
BEBIDAS

AUTOMOTRIZ



PRINTRONIX

IMPRESORAS MATRICIALES DE LINEA
P8000/P8000O DE GABINETE

Elbuque insignia de la serie, lLos modelos P8000 de Gabinete son las impresoras de eleccién cuando
se trata de una operacion silenciosa y/o un rendimiento de alta velocidad.
La caja sellada acusticamente genera menos emisiones de ruido que la mayoria de las impresoras laser
Fiabilidad y tolerancia incomparables para una amplia gama de entornos de oficina e industriales

Disponibles con velocidades de 500, 1000, 1500 y 2000 LPM

Los modelos P8000 Plus - P8C15y P8C20 - ofrecen una calidad de impresion
mejorada asi como una funcionalidad opcional OpenPrint PDF & PostScript

MODELO DE IMPRESORA

CARACTERISTICAS Y OPCIONES
ADMINSTRACION REMOTA PRINTNET

ESTANDAR

ESTANDAR

P800O PLUS

ESTANDAR

ESTANDAR

MONITOR INTELIGENTE DE VIDA DE CINTA

ESTANDAR

ESTANDAR

ESTANDAR

ESTANDAR

SENSOR DE PAPEL DE REVERSO NEGRO

OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

TARJETA DE MEMORIA DE CAMBIO RAPIDO

OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

SOPORTE OPENPRINT PDF Y POSTSCRIPT
DIMENSIONES

DIMENSIONES ALTURA

OPCION

ANCHURA

OPCION

PROFUNDIDAD

OPCION

PESO DE LA
IMPRESORA

OPCION

PESO DE
TRANSPORTE

IMPERIAL 405"

27

29"

200 lbs

265 lbs

METRICO 1028,7 mm
RUIDO AMBIENTAL

RUIDO ACUSTICO (DBA) SEGUN ISO 7779
CONFIGURACION DE LA IMPRESORA

VELOCIDAD DE IMPRESION (LINEAS POR
MINUTO)

6858 mm

UPPER/LOWER
CASE

736,6 mm

UPPER/LOWER
CASE

90.7 kg

UPPER/LOWER
CASE

120.2 kg

UPPER/LOWER
CASE

ALTA VELOCIDAD (BORRADOR)

500/428

1000/856

1500/1289

2000/1700

PROCESAMIENTO DE DATOS

375/300

750/600

1125/900

1500/1200

CALIDAD SIMILAR A CARTA

200/154

400/306

600/459

800/615

VEL. IMPRES. GRAFICOS PULG./(MM) POR
MIN.

IPM / (MM)

IPM / (MM)

IPM 7/ (MM)

IPM 7/ (MM)

60 X 48 DPI

63 (1600)

125 (3175)

187 (4750)

250 (6350)

60 X 72 DPI

42 (1067)

83(2108)

127 (3226)

167 (4242)

90 X 96 DPI

21(533)

42 (1067)

61(1549)

83(2108)

VEL. SALTO PAPEL EN PULG. / (MM) POR
SEG.

IPS /7 (MM)

IPS /7 (MM)

IPS /7 (MM)

IPS /7 (MM)

VELOCIDAD PULGADAS / (MM) POR
SEGUNDO

12 (305)

20 (508)

25 (635)

39 (991)




P80O0OO DE PEDESTAL AB

La P800 Open Pedestal es la opcién mas eficiente en ¢

para entornos en los que no importe el nivel de ruido.
Espacio ocupado pequefio con acceso facil para recuper:
Seleccion preferida para entornos de fabricacion y transp
Disponible con velocidades de 500y 1000 LPMx

MODELO DE IMPRESORA
CARACTERISTICAS Y OPCIONES

P8Po5

P8P10

ADMINISTRACION REMOTA PRINTNET ESTANDAR ESTANDAR
MONITOR INTELIGENTE DE VIDA DE CINTA ESTANDAR ESTANDAR
BANDEJA BAJA TRASERA DE PAPEL ESTANDAR ESTANDAR
SENSOR DE PAPEL DE REVERSO NEGRO OPCION OPCION
BANDEJA ALTA TRASERA DE PAPEL OPCION OPCION
CUBIERTA ACUSTICA OPCION OPCION
TARJETA DE MEMORIA DE CAMBIO RAPIDO OPCION OPCION

RUIDO AMBIENTAL

CONFIGURACION DE LA IMPRESORA

DIMENSIONES| ALTURA ANCHURA | PROFUNDIDAD" |PESO IMPRES.|PESO DE TRANSP.
IMPERIAL 359" 25,8" 291/ 191" 115 lbs 165 lbs
METRICO 911,8 mm 6553 mm |739.1/ 4851 mm 52,1 kg 74.8 kg

RUIDO ACUSTICO (DBA) SEGUN ISO 7779

?\IAEII\]?CIDAD DE IMPRESION (LINEAS POR MAYUS./MINUS. | MAYUS./MINUS.
ELEVADA VELOCIDAD (BORRADOR) 500/428 1000/856
PROCESAMIENTO DE DATOS 375/300 750/600
CALIDAD SIMILAR A CARTA 200/154 400/306
?\//IIIEII\_J IMPRES. GRAFICOS PULG./(MM) POR IPM / (MM) IPM /7 (MM)
60 X 48 DPI 63 (1600) 125 (3175)

60 X 72 DPI 42 (1067) 83 (2108)

90 X 96 DPI 21(533) 42 (1067)
VEL. SALTO PAPEL EN PULG. / (MM) POR SEG, IPS / (MM) IPS / (MM)
VELOCIDAD PULGADAS / (MM) POR SEG. 12 (305) 20 (508)

P8000 ZERO TEAR

La P8000 Zero Tear ha sido concebida para la impresion ¢
de varias partes o de documentos en serie por parte de Ic
Impresion a demanda, posibilidad de uso de tiro de hojas i

Espacio ocupado por Open Pedestal con tractores debajo
para reducir a cero el desecho de hojas entre tiros MODELO DE IMPRESORA

Disponible con velocidades de 500y 1000 LPM CARACTERISTICAS Y OPCIONES

ADMINSITRACION REMOTA PRINTNET ESTANDAR ESTANDAR
— INTELLIGENT RIBBON LIFE MONITOR ESTANDAR ESTANDAR
(| e BANDEJA ALTA TRASERA DE PAPEL ESTANDAR ESTANDAR
SENSOR DE PAPEL DE REVERSO NEGRO OPCION OPCION
TARJETA DE MEMORIA DE CAMBIO RAPIDO OPCION OPCION
DIMENSIONES ALTURA ANCHURA PROFUNDIDAD" |PESO IMPRES. PESO DE
TRANSP.
IMPERIAL 42,04" 25,8" 31,9 /191" 145 lbs 190 lbs
METRICO 1067,8 mm 655,3 mm 810,2 / 4851 mm 66 kg 86 kg

* con cesta/ sin cesta
RUIDO AMBIENTAL

RUIDO ACUSTICO (DBA)SEGUNISO7779 | 64 [ 68 |

CONFIGURACION DE LA IMPRESORA

VELOCIDAD DE IMPRESION (LINEAS POR MAYUS./MINUS. | MAYUS./MINUS.
MIN.)

ELEVADA VELOCIDAD (BORRADOR) 500/428 1000/856
PROCESAMIENTO DE DATOS 375/300 750/600
CALIDAD SIMILAR A CARTA 200/154 400/306
VEL. IMPRES. GRAFICOS PULG./(MM) POR IPM /7 (MM) IPM 7/ (MM)
MIN.

60 X 48 DPI 63 (1600) 125 (3175)
60 X 72 DPI 42 (1067) 83 (2108)
90 X 96 DPI 21(533) 42 (1067)
VEL. SALTO PAPEL EN PULG. / (MM) POR IPS /7 (MM) IPS / (MM)
SEG.

VELOCIDAD PULGADAS / (MM) POR 12 (305) 20 (508)
SEGUNDO




Gestion remota de : . ;‘:Qf;\
impresoras de alta potencia  Printiet’ =
CONTEOLE SU RED ENTERA DE |MRPES|5N _ent.erprlse

DESDE CUALQUIER LUGAR

Consiga una eficiencia mayor y mejore la productividad de su empresa con el software de administracién remota de
impresoras PrintNet Enterprise™. Printnet Enterprise es una h herramienta valiosa que ahorra tiempo para su operacion

critica de una mision.

PRINTNET ENTERPRISE

Control total. La operacion de impresion de toda su empresa al alcance de su mano.

BENEFICIOS FUNCIONALES DE PRINTNET

PROBLEMA

Paradas y perdidas de productividad a
causa de una visibilidad reducida al estado
de la impresora y del estado de la cinta de
dispositivos remotas conectadas a la red.

| SOLUCION PRINTNET

DASHBOARD VIEWER: ] } i
Visibilidad del tablero en tiempo real para el estado de impresora y cinta para todas las impresoras
conectadas a la red.

Perdida de tiempo causada por no contar
con la posibilidad de recibir alertascuando
la impresora ha detenido su operaciaon.

NOTIFICACION PROACTIVA DE ALERTAS: } o B

Las alertas por e-mail y/o SMS son enviadas inmediatamente al individuo en cuestion (a base de la
clase de alertas) en caso de una parada de impresora. Se envian alertas incluso si una impresora es
desenchufada por descuido o si fuera desconectada de la red.

Proceso insuficiente y consumidor de

tiempo para la configuracion de impresoras.

EDITOR DE CONFIGURACION:, ) ) )
Capacidad de configurar rapida y facilmente hasta un total de 8 configuraciones especificas empleando
una sencilla visualizacion en pantalla GUI

La incapacidad de configurar o actualizar
simultaneamente varias impresoras resulta
en paradas y consultas excesivas al servicio
de asistencia.

DESCARGA DE FICHEROS: B o ‘
Capacidad de descargar ficheros de configuracion, actualizaciones de firmware y recursos de impresora
en forma simultanea, agrupado por ubicacion o funcion, asegurando la homogeneidad y reduciendo a la
vez los gastos y los errores potenciales.

Incapacidad de discernir las diferencias de
configuracion de los ajustes de fabrica al
instalar y configurar nuevas impresoras.

DIFERENCIAS DE AJUSTES DE FABRICA:
Visibilidad inmediata a los ajustes de configuracion que se distinguen de la configuracion de fabrica.

Tiempo y gastos asociados a resolver
problemas dificiles/complejos.

CAPTURA DE TRABAJOS: } ) ) )

Capacidad de captar datos enviados a la impresora en forma remota y visualizarlos en un editor
hexadecimal. Esta funcion puede reducir enormemente el tiempo para resolver problemas relacionados
con datos formateados indebidamente, etc.

Problemas de guiar a usuarios a traves del
anel de mando mediante una consulta
elefonica debido a la incapacidad de

controlar la impresora en forma remota.

PANEL DE MANDO VIRTUAL: ‘ )
Permite el control remoto completo de una impresora conectada a la red mediante el uso de un panel
de mando idéntico en cuanto a funcion/aspecto al panel en la impresora.

Tiempo requerido para imprimir y escanear
ajustes de configuracion (cuando se
precisan para la ayuda del servicio tecnico
en la eliminacion de problemas).

CAPTACION DE INFORMACION: ‘ S
Facilita la capacidad de visualizar y salvar inmediatamente una copia digital del protocolo de errores y de
los ajustes de configuracion.

Paradas resultantes de operadores que
manipulan los aﬂustes de la impresora a
traves del panel de mando.

BLOQUEAR/DESBLOQUEAR EL USO DE MENUS:
Permite al administrador ocultar menus para evitar el acceso indeseable desde el panel de mando de la
impresora.

Incapacidad de reinicializar la impresora en
forma remota.

REINICIALIZAR LA UTILIDAD DE LA IMPRESORA:
La impresora puede ser reinicializada en forma remota sin intervencion por parte de operadores locales.

Ningun metodo eficiente de comprobacion
rapida de diferentes formatos en una
impresora.

MACRO-UTILIDAD: _ ‘
Pe{mﬁe,el envio de ficheros de captura de formatos a la impresora sin el uso de recursos de host o de
aplicacion.

Incapacidad de visualizar el estado de
impresora desde un PC que no tiene
PrintNet instalado.

PRESENCIA REMOTA: Capacidad de visualizar en forma remota el estado de la impresora, visualizar
la configuracion actualy lanzar un sitio web de impresora desde cualquier navegador.

SITIO WEB PRINTNET

Administracion sencilla de las impresoras. Ahora tendra acceso y control de su impresora a traves de cualquier navegador
de Internet. Las capacidades incluyen: Configuracion completa de menus de impresora, incluyendo carga y descarga de
configuraciones salvadas de su PC; vigilancia del estado de la impresora con actualizaciones en tiempo real; capacidades
de diagnostico incluyendo captacion de trabajos y descarga de firmware.




), OpenPrint

Facilidad de impresion PDF y
PostScript combinada con la
fiabilidad y los bajos gastos

de operacion que solo son
capaces de ofrecer impresoras
matriciales de linea.

La funcionalidad OpenPrint de Printronix puede ser La funcionalidad OpenPrint ofrece una oportunidad
habilidad en los modelos P800 Plus via un kit de sin precedentes para aprovechar la potencia
actualizacion de opcion de campo OpenPrint. Una industrial de la tecnologia matricial de lineas dentro
vez habilitada, la funcionalidad OpenPrint permitira de practicamente cualquier ambiente de aplicacion.
a las impresoras P8000 Plus a recibir salidas PDF o Para los que aun emplean sistemas convencionales,
PostScript directamente desde cualquier aplicacion la posibilidad de actualizacién de OpenPrint ofrece
ERP, WMS o Windows. La calidad de impresion proteccion de la inversion. Para los que migraron o
es optimizada a través de fuentes PostScript e estan por migrar a un nuevo sistema de aplicacion,
intérpretes PDF. La calidad del cédigo de barras OpenPrint ofrece a los profesionales de IT la

es administrada por la tecnologia SureScan de opcion de emplear una solucidon de impresion sin
Printronix que garantiza que los codigos lineales de compromisos disenada para facilitar los gastos de
barras con legibilidad optima. Codigos 2D de barras, operacion mas bajos y una fiabilidad incomparable
incluyendo cédigos QR, asimismo pueden imprimirse, en toda una gama de entornos industriales y de

sin embargo la legibilidad depende del tamaro del ofician.

codigo de barras.

= NO REQUIERE CODIFICACION: El disefio y la modificacion de formularios
comerciales resulta facil y rapida. Emplear cualquier programa de disefo
de formulario GUI. ilncluso Microsoft Word!

= GRAFICOS: Imprime graficos de manera sencilla y con
claridad. Los formularios pueden ser disefiados e impresos
con avances tales como logotipos sin escala de grises,
ilustraciones y graficos.

AR = CODIGOS DE BARRAS INTEGRADOS: La tecnologia

W‘W\\\\\\\\\\\W " Printronix Sure Scan reemplaza los codigos de barras

. incrustados con cédigos de barras generados por la
— impresora para una legibilidad éptima. Los codigos de
barras 2D, incluidos los cédigos QR, se imprimen con
facilidad.

= FUENTES: Imprime la gama completa de fuentes 'y
tamafnos, desde 6 puntos hasta tamano poster. Cualquier
fuente integrada en su fichero, sea PostScript o PDF, sera
reproducida con facilida.




P8000/P8000

Especificaciones del producto

CONECTIVIDAD/INTERFACES

Estandar USB 2.0, RS-232 serial, Ethernet 10/100BaseT
Opcional Paralelo - IEEE 1284 Centronics

ESPACIADO DE FUENTE (CARACTERES POR PULGADA)

10,12, 13.3,15, 16.7,17.1, 18, 20
INTERLINEADO (LINEAS POR PULGADA)

6,8,9,10.3,n/72,n/216
RESOLUCION DE GRAFICOS

120 dpi Horizontal, 144 dpi Vertical (max)

TAMANO DE PUNTO

CONSUMO DE POTENCIA (TiPICO)

P8000: 16.7 mil (42mm) / P8000 Plus: 13.6 mil (35mm)
EMULACIONES

LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter Il XL,
Epson FX-1050), ANSI, PCL 2, TN5250/TN3270, Graphics Emulation PGL
& VGL

TG: Tally ANSI (Tally Industrial Graphics), Genicom ANSI, Printronix P600
(QMS Code V) / P5000 / P6000 (PGL - TG Version), Epson FX-1180, IBM
ProPrinter, MTPL (Tally Dot Matrix), HP2564C (PCL3), DEC LGo01 (solo
texto)

JUEGOS DE CARACTERES

- P8P05 / P8CO5 / P8Z05 320 vatios
- P8P10 / P8C10 / P8Z10 320 vatios
- P8C15 (P8000 Plus) 475 vatios
- P8C20 (P8000 Plus) 475 vatios

CARGA DE TRABAJO MAXIMA MENSUAL (PAGINAS)

- P8Po5 / P8Co5 / P8Z05 120.000
- P8P10 / P8C10 / P8Z10  240.000
- P8C15 (P8000 Plus) 360.000
-+ P8C20 (P8000 Plus) 480.000

CONSUMO DE POTENCIA (STANDBY)

5 vatios
TEMPERATURA DE OPERACION

Temperatura ambiental de operacion 50° a 104° F, 10" a 40° C
TIPO DE PAPEL

Continuo, en acordeodn, con borde perforado
ANCHURA DE PAPEL

13,6" (345mm)
COPIAS DE MEDIOS

Hasta 6 partes
LONGITUD DE MEDIOS

Estandar 99 plus juegos de caracteres incluyendo ECMA Latin 1,
DEC Multinational, IBM Code Page 437y 850, OCR A, OCR
B, UTF8 encoded Unicode

Opcional IPDS, DEC LG (texto y grafico), OpenPrint PDF & PostScript

ESTILOS DE CARACTERES:

Estandar: Bold, italic, double wide, double high, overstrike,

underline, subscript y superscript

Opcional: 35 fuentes PostScript level (OpenPrint)

FUENTES

NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B

CODIGOS DE BARRAS

3" (76mm) a 12" (305mm)
ESPESOR DE MEDIOS MULTI-PARTE

30 simbologias residentes, incluyendo Code 39, EAN 8/13, UPC A/E,
Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, Interleaved 2 of 5, PDF 417, Data
Matrix, QR Code

SOFTWARE DE IMPRESORA

0,025" (0,64mm) max.
ANCHURA DE MEDIOS

Software de gestion remota PrintNet Enterprise de Printronix,
soporte de dispositivo SAP

CONTROLADORES DE IMPRESORAS

Windows XP, 7, 8, 10, 11 ; Windows Server 2003, 2008/R2, 2012, 2016,
2019, 2022.
Linux/UNIX; SAP

TENSION DE ALIMENTACION

+ 3" (76mm) to 17" (432mm)
+ Para modelos Zero Tear:
- 75" (191mm) a 12" (305mm) para hasta 4 partes de carbonoy 6 partes
sin carbono

-75"(191mm) a 16" (406mm) para hasta 3 partes de carbono y 4 partes
sin carbono

PESO DE MEDIOS SINGLE PLY

Rango de tension de entrada AC 100-240 VAC, 50/60 HZ
MEMORIA

256 MB Flash / 128 MB DDR2 DRAM

PrintNet’ g_;’s,\ -

-enterprise ," OpenPrint

© 2025 Printronix, LLC. Todos los derechos reservados. Printronix y todos los nombres, nimeros y
logotipos de productos son marcas comerciales o marcas registradas de Printronix, LLC. La apari-
encia y/o las especificaciones del producto estan sujetas a cambios sin previo aviso. Windows es
una marca registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros paises. Todas las demas
marcas comerciales, nombres de productos, nombres de empresas o logotipos aqui mencionados
son propiedad de sus respectivos duenos. PTX-80004E

+ 15 lb. Bond a 100 lb. Tag (56 a 163 g/m2)
+ Para modelos Zero Tear:
-18 lb. Bond a 100 lb. Tag (677 a 163 g/m2) para formularios hasta 12"
(305mm) en anchura
- 20 lb. Bond a 100 lb. Tag (75.2 a 163 g/m2) para formularios hasta 16"
(406mm) en anchura

MTBF

10.000 horas a ciclo de trabajo del 25% y densidad de pagina del 25%
MATERIALES DE CONSUMO/CINTAS

Cinta de cartucho de vida estandar SmartRibbon® 17.000 paginas
Cinta de cartucho de vida prolongada SmartRibbon®  30.000 paginas

Capacidad de paginas basad en ISO LSA pagina de 8,5" x 11" tamano
Letter, aproximadamente 5% de cobertura

PRINTRONIX

www.printronix.com



